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Motor Eléctrico

Motores desarrollados de acuerdo a la norma IEC
Los rodamientos de esferas son elegidos para soportar cargas axiales y radiales según la condición de trabajo
Motores a 50Hz.
Potencias desde 2Hp hasta 250Hp en 2 polos.
Opción de motores 2 y 4 polos.
Eje del motor JM para bombas en mono bloque.
Eje del motor estándar para bombas en acoplamiento.
Clase de aislamiento F.
Tensión nominal motores de 2Hp a 4Hp: 220/380 V.
Tensión nominal motores de 5.5Hp a 250Hp: 380/660 V.

Cuerpo de la bomba
Acople del Motor

Impulsor
Camisa

Sello Mecánico

Fundición Gris
Fundición Gris
Fundición Gris
Acero inoxidable SS304
Carbón - Cerámica - Buna
Mono resorte SS304

ASTM - A48 - CLASE 30

• Bomba de Proceso horizontal totalmente en conformidad con la norma EN 733
• Bomba centrífuga horizontal de una sola etapa, 33 hidráulicas diferentes 
• Cuerpo radial con conexiones bridadas
• Succión horizontal y descarga ver�cales sobre línea céntrica
• Patas de soporte integradas al cuerpo para desemsamble back pull out
• Impulsor cerrado balanceado dinámicamente
• Rotación en el sen�do horario (visto a par�r de la extremidad de acoplamiento)
• Temperatura hasta 105°C
• Contra bridas  roscadas BSP opcionales
• Bridas milimétricas hasta DN 200
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FLANGES DIN RF PN16 y PN10 según catalogo

DN1 DN2 A F H1 H2 M1 M2 N1 N2 N3 W S1 S2 Z No DIAM Z No DIAM U X Y
1 040x025x160 B24 40 25 80 360 132 160 80 50 210 170 110 249,5 14 14 110 4 19 85 4 14 24 8 27 32,0
2 040x025x200 B24 40 25 80 360 160 180 125 95 320 250 110 249,5 14 14 110 4 19 85 4 14 24 8 27 45,0
3 050x032x160 B24 50 32 80 360 132 160 100 70 240 190 110 249,5 14 14 125 4 19 100 4 19 24 8 27 34,5
4 050x032x200 B24 50 32 80 360 160 180 100 70 240 190 110 249,5 14 14 125 4 19 100 4 19 24 8 27 44,5
5 050x032x250 B24 50 32 80 360 180 225 125 95 320 250 110 249,5 14 14 125 4 19 100 4 19 24 8 27 56,5
6 065x040x160 B24 65 40 80 360 132 160 100 70 240 190 110 249,5 14 14 145 4 19 110 4 19 24 8 27 35,0
7 065x040x200 B24 65 40 100 360 160 180 100 70 265 212 110 249,5 14 14 145 4 19 110 4 19 24 8 27 46,0
8 065x040x250 B24 65 40 100 360 180 225 125 95 320 250 110 249,5 14 14 145 4 19 110 4 19 24 8 27 58,0
9 065x040x315 B32 65 40 125 470 225 250 125 95 345 280 110 329,5 14 14 145 4 19 110 4 19 32 10 35 78,5

10 065x050x125 B24 65 50 100 360 132 180 100 70 240 190 110 249,5 14 14 145 4 19 125 4 19 24 8 27 38,0
11 065x050x160 B24 65 50 100 360 160 180 100 70 265 212 110 249,5 14 14 145 4 19 125 4 19 24 8 27 38,7
12 065x050x200 B24 65 50 100 360 160 200 100 70 265 212 110 249,5 14 14 145 4 19 125 4 19 24 8 27 48,4
13 065x050x250 B24 65 50 100 360 180 225 125 95 320 250 110 249,5 14 13 145 4 19 125 4 19 24 8 27 58,2
14 065x050x315 B32 65 50 125 470 225 280 125 95 345 280 110 329,5 14 13 145 4 19 125 4 19 32 10 35 80,3
15 080x065x125 B24 80 65 100 360 160 180 125 95 280 212 110 249,5 14 14 160 8 19 145 4 19 24 8 27 40,3
16 080x065x160 B24 80 65 100 360 160 200 125 95 280 212 110 249,5 14 14 160 8 19 145 4 19 24 8 27 42,0
17 080x065x200 B24 80 65 100 360 180 225 125 95 320 250 110 249,5 14 14 160 8 19 145 4 19 24 8 27 51,6
18 080x065x250 B32 80 65 100 470 200 250 160 120 360 280 110 329,5 18 13 160 8 19 145 4 19 32 10 35 73,2
19 080x065x315 B32 80 65 125 470 225 280 160 120 400 315 110 329,5 18 13 160 8 19 145 4 19 32 8 35 85,4
20 100x080x160 B24 100 80 125 360 180 225 125 95 320 250 110 249,5 14 13 180 8 19 160 8 19 24 8 27 48,1
21 100x080x200 B32 100 80 125 470 180 250 125 95 345 280 110 329,5 14 14 180 8 19 160 8 19 32 10 35 68,1
22 100x080x250 B32 100 80 125 470 200 280 160 120 400 315 110 329,5 18 14 180 8 19 160 8 19 32 10 35 83,1
23 100x080x315 B32 100 80 125 470 250 315 160 125 400 315 110 329,5 18 13 180 8 19 160 8 19 32 10 35 98,3
24 125x100x200 B32 125 100 125 470 200 280 160 120 360 280 110 329,5 18 14 210 8 19 180 8 19 32 10 35 78,8
25 125x100x250 B32 125 100 140 470 225 280 160 120 400 315 110 329,5 18 13 210 8 19 180 8 19 32 10 35 102,1
26 125x100x315 B32 125 100 140 470 250 315 160 120 400 315 110 329,5 18 13 210 8 19 180 8 19 32 10 35 103,1
27 125x100x400 B42 125 100 140 530 280 355 200 150 500 400 110 363,5 22 13 210 8 19 180 8 19 42 12 45 157,5
28 150x125x250 B32 150 125 140 470 250 355 160 120 400 315 110 329,5 18 13 240 8 23 210 8 19 32 10 35 112,5
29 150x125x315 B42 150 125 140 530 280 355 200 150 500 400 110 363,5 22 13 240 8 23 210 8 19 42 12 45 133,6
30 150x125x400 B42 150 125 140 530 315 400 200 150 500 400 110 363,5 22 13 240 8 23 210 8 19 42 12 45 169,4
31 200x150x250 B32 200 150 160 470 280 400 200 150 500 400 110 329,5 22 13 295 8 23 240 8 23 32 10 35 125,3
32 200x150x315 B42 200 150 160 530 280 400 200 150 550 450 110 363,5 22 13 295 8 23 240 8 23 42 12 45 152,9
33 200x150x400 B42 200 150 160 530 315 450 200 150 550 450 110 363,5 22 13 295 8 23 240 8 23 42 12 45 186,4
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