GD 2B 188 KL

Caracteristicas

Caracteristicas Bomba
Centrifuga

Tipo de Bomba
Tipo de enganche Monobloque

Tipo de Impulsor Hierro Fundido CERRADO BALANCEADO ISO G6,3
Numero de Impulsores 1
Tipo de sellado SELLO MECANICO 1-3/4" TIPO 01
Max. temperatura liquida 1589F (70°C) Continuo

e Bomba centrifuga, construccion
en hierro fundido.

e 2 1/2” Succion / 2” Descarga

¢ Impulsor cerrado en hierro
fundido

e Cilindros 2

Velocidad
(rpm)

Potencia
(hp)

(] (]

Voltaje
(V)

Hmax Qmax

Modelo (mca)* (gpm)**

Ref.

Succion Descarga Arranque

Aplicaciones

1 |GD2B 188 KL 1B0624 | 21/2" 2" Eléctrico 18,8 3.600 220/440 67 421
* Aprovisionamiento de Aguas Limpias
e Extraccion de Agua en Pozos Llanos
e Lavado a Presion de Maquinaria
* Riego por aspersién
* Llenado y vaciado de carro tanques
— * Riego por Goteo
Curva de Rendimiento ¢ Acueductos municipales
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Con Motor Diesel

GD 2B 188 KL

Dimensionales & Vista Explotada

N° DESCRIPCION REF CANTIDAD
1 |ACOPLE EN HIERRO 22212 1
2 |CUERPO EN HIERRO 31448 1
3 |MANIJA 01911 1
4 |IMPULSOR ¢7,10” ROSCADO 53297R 1
5 |[MOTOR 10,0HP DIESEL 19339 1
6 [SELLO MECANICO 1-1/4” T21 00050 1
7 |ARANDELA DE CAUCHO 05163 1
8 |CAMISA INOXIDABLE 23849 1
9 |[EMPAQUE PAPEL 30441 1
10 [TORNILLO 3/8” x 1’NC 02037 6
11 [TORNILLO 3/8" x 1-1/4 INOXIDABLE 02215 1
12 |TORNILLO 5/16x1-1/4 NF 02409 4
13 [TORNILLO 3/8” x 1-1/2°NC 02236 4
14 |ANILLO DE DESGASTE 30741 1
15 |ARANDELA DE PRESION 5/16" 02602 4
16 |ARANDELA DE PRESION 3/8" 02604 10
17 |ARANDELA DE PRESION 3/8"INOX 02616 1
18 |ARANDELA DE 3/8 02553 4
19 [ANILLO "O" 2-020 17433 1
20 [TUERCA DE 3/8” 02502 4
21 |ARANDELA DE RETENCION 26814 1
22 |TAPON DE 1/4” NPT 03201 2 Dimensiones en milimetros
23 [TAPON DE 1/8” NPT 03199 4
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