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ESPECIfICACIonES

@ 2600 rpm
Tier 4 Final
STAGe iii B

@ 1500 rpm

Turbo common rail

MB - Curva de par IFN

Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, 
después de un periodo funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. 
Reducciones de potencia dependiendo del tipo de aplicación.

C     - Consumo combustible especifico - (curva NB)

NB - Curva de potencia IFN
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ESPECIfICACIonES

Turbo common rail

@ 2600 rpm
Tier 4 Final
STAGe iii B

@ 1500 rpm

MB - Curva de par IFN

Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, 
después de un periodo funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. 
Reducciones de potencia dependiendo del tipo de aplicación.

C     - Consumo combustible especifico - (curva NB)

NB - Curva de potencia IFN
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CILINDROS
Mecánico

@ 1500 rpm

@ 2600 rpm
STAGe iii A

PrESTACIonES ( IF N- I S O 3 0 4 6 y  I S O 14 3 96)

Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, 
después de un periodo funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. La 
potencia cae un 1% cada 100 m altitud y un 2% cada 5ºC por encima de +25ºC

MB - Curva de par IFN

C     - Consumo combustible especifico - (curva NB)

NB - Curva de potencia IFN
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Mecánico

@ 2600 rpm
STAGe iii A

@ 1500 rpm

PrESTACIonES ( IF N- I S O 3 0 4 6 y  I S O 14 3 96)

Las clasificaciones de potencia hacen referencia a motores equipados con filtro de aire, escape estándar, 
después de un periodo funcionando a temperatura ambiente de +25ºC, humedad relativa del 30% y 1 bar. La 
potencia cae un 1% cada 100 m altitud y un 2% cada 5ºC por encima de +25ºC

MB - Curva de par IFN

C     - Consumo combustible especifico - (curva NB)

NB - Curva de potencia IFN



MOTORES
TURBO
COMMON RAIL

Modelo KdI1903TCr KdI2504TCr

Especificaciones

Motor Diesel 4 tiempos con cilindros en línea • •

Refrigeración líquida • •

4 válvulas por cilindro • •

Eje levas en bancada, distribución por engranajes • •

Balancines-varillas y taqués hidráulicos • •

Bancada en fundición tipo “Bed- Plate” • •

Culata en fundición • •

Circuito de recirculación de gases interno • •

Common rail a alta presión (2000 Bar) • •

Gestión Electrónica del motor • •

Turbo compresor • •

Intercooler (•) (•)

Caracteristicas

Cilindros 3 4

Diámetro (mm) 88 88

Carrera (mm) 102 102

Cilindrada (cm3) 1861 2482

Sistema de Inyección DI DI

Equipamiento de inyección Common rail (2000 bar) Common rail (2000 bar)

Prestaciones

Normativa de emisiones TIER 4 Final / STAGE III B TIER 4 Final / STAGE III B

Potencia Max (IFN - ISO 3046 y ISO 14396) (kW@rpm) 42@2400 - 2600 55.4@2400 - 2600

Par Max (IFN - ISO 3046 y ISO 14396) (Nm@rpm) 225@1500 300@1500

Par al Min (Nm@1000 rpm) 172 242

Consumos
Consumo óptimo (g/kWh) 215 210

Potencia Max (g/kWh@2400 rpm) 237 226

Condiciones de 
Arranque

Std (°C) hasta -19 hasta -19

Con accesorios* (°C) por debajo -19 por debajo -19

* Bujia de calentamiento en colector

Tipos combustible

EN 590 • •

No 1 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 15 • •

No 2 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 15 • •

Artico EN 590/ASTM D 975-09 B • •

Mantenimiento

Aceite/filtro intervalos de sustitución std/sintetico (hr) 500-750* 500-750*

Ajuste de válvulas — —

Sustitución correa alternador 36 meses 36 meses

Sustitución del refrigerante 2 años 2 años

Consumo aceite (% combustible) <0.1 <0.1

* acorde con las condiciones de funcionamiento

dimensiones
físicas

H × L × W (sin ventilador) (mm) 726  × 598.3 × 530 719.5 × 704.3 × 523.2 

Peso (kg) 233 267

Punto de mantenimiento diario - posiciones 1 lado 1 lado

Rango temperaturas de trabajo (°C) -40 +50 -40 +50

Inclinación en todas direcciones (continua) 25° 25°

Inclinación en todas direcciones (intermitente-1min) 35° 35°

refrigeración & 
lubrificación

Calor evacuada refrigeración (inclu. ref. aceite) (kW) 32 44

Refrigerante: 50/50 agua/glicol • •

Tipo de aceite SAE 5W 30 low SAPS EURO 6 API CJ-4 SAE 5W 30 low SAPS EURO 6 API CJ-4

Vibraciones Max vibraciones en puntos de montajes 5g 5g

Tomas de fuerza
(3ª & 4ª)
(opcionales)

Par Máx (Nm) 100 100

Velocidad de rotación 1.23 veces rpm motor 1.23 veces rpm motor

Predispuesto para doble bomba hidráulica 2P en tándem • •



MOTORES
MECÁNICOS

Modelo KdI1903M KdI2504M

Especificaciones

Motor diesel 4 tiempso con cilindros en línea • •

Refrigeración líquida • •

4 válvulas por cilindro • •

Eje levas en bancada, distribución por engranajes • •

Balancines-varillas y taqués hidráulicos • •

Bancada en fundición tipo “Bed Plate” • •

Culata en fundición • •

Circuito de recirculación de gases interno • •

Turbo compresor — —

Intercooler — —

Caracteristicas

Cilindros 3 4

Diámetro (mm) 88 88

Carrera (mm) 102 102

Cilindrada (cm3) 1861 2482

Sistema de inyección DI DI

Equipamiento de inyección Bomba rotativa mecánica Bomba rotativa mecánica

Prestaciones

Normativa de emisiones STAGE III A STAGE III A

Potencia Max (IFN - ISO 3046 y ISO 14396) (kW@rpm) 31@2600 36.4@2600 (STAGE III A)

Par Max (IFN - ISO 3046 y ISO 14396) (Nm@rpm) 133@1500 170@1500

Par al Min (Nm@1000 rpm) 80 110

Consumos
Consumo óptimo (g/kWh) 223 220

Potencia Max (g/kWh@2600) 237 234

Condiciones de 
Arranque

Std (°C) hasta -15 hasta  -15

Con accesorios* (°C) por debajo -15 por debajo -15

* Bujias de calentamiento en colector

Tipos 
combustible

EN 590 • •

No 1 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 15 • •

No 1 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 1-D S 500 • •

No 2 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 15 • •

No 2 Diesel (US) - ASTM D 975-09 B - Grade 2-D S 500 • •

Artico EN 590/ASTM D 975-09 B • •

High Sulfur Fuel < 5000 ppm (< 0.5%) • •

High Sulfur Fuel > 5000 ppm ( > 0.5%) • •

Military NATO Fuels F34 - F35 - F44 - F63 - F64 - F65 * • •

Military US Fuels JP5 - JP8 (AVTUR) * • •

Civil Jet Fuels Jet A/ A1* • •

* Con restricciones 

Mantenimiento

Aceite/filtro intervalos de sustitución std/sintetico (hr) 500-750* 500-750*

Ajuste de válvulas — —

Sustitución correa alternador 36 meses 36 meses

Sustitución del refrigerante 2 años 2 años

Consumos aceite (% combustible) <0.1 <0.1

* acorde con las condiciones de funcionamiento

dimensiones
físicas

H × L × W (sin ventilador) (mm) 667.5 × 598.3 × 452.5 667.5 × 704.3 × 452.5

Peso (kg) 210 244

Punto de mantenimiento diario - posiciones 1 lado 1 lado

Rango temperaturas de trabajo (°C) -40 +50 -40 +50

Inclinación en todas direcciones (continua) 25° 25°

Inclinación en todas direcciones (intermitente-1min) 35° 35°

refrigeración & 
lubrificación

Calor evacuada refrigeración (incl. ref. aceite) (kW) 24 28

Refrigerante: 50/50 agua/glicol • •

Tipo de aceite API CH4-SAE 10W40 API CH4-SAE 10W40

Vibraciones Max vibraciones en puntos de montaje 5g 5g

Tomas de fuerza
(3ª & 4ª)
(opcionales)

Par Max (Nm) 100 100

Velocidad de rotación 1.23 veces rpm motor 1.23 veces rpm motor

Predispuesto para doble bomba hidráulica 2P en tándem • •




